
Umweltbundesamt   

Bekanntmachung 
über die bundeseinheitliche Praxis 

bei der Überwachung der Emissionen aus Kleinfeuerungsanlagen 

Vom 31. März 2021 

I. 

Eignung von Messeinrichtungen 

Gemäß Rundschreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) vom 12. De-
zember 2011 – IG I 2 – 51134/0 – (GMBl 2012 S. 11) haben die obersten Immissionsschutzbehörden der Länder die 
Ergebnisse der Eignungsprüfungen begutachtet und sind zu einem positiven Gesamturteil gelangt. Den zuständigen 
Behörden der Länder wird daher empfohlen, folgende Bekanntmachungen durchzuführen: 

1 Messgerät zur Abgasverlustbestimmung und zur Überwachung der Emissionsgrenzwerte an Gas- und 
Ölfeuerungsanlagen und für Messungen an Gas- und Ölfeuerungsanlagen im Bereich der Kehr- und Über-
prüfungsordnung 

1.1 Kombinationsmessgerät Typ Dräger FG7500 

Hersteller: 

Dräger MSI GmbH, Rohrstraße 32, 58093 Hagen 

Messkomponenten: 

Funktionsmodul zur O2-Bestimmung 
Funktionsmodul zur CO-Bestimmung 
Funktionsmodul zur Bestimmung der Verbrennungslufttemperatur 
Funktionsmodul zur Bestimmung der Abgastemperatur 
Funktionsmodul zur Bestimmung des Drucks (Zug-) 
Funktionsmodul zur Bestimmung des Drucks (Differenz-) 

Einsatzbereich: 

Messgerät zur Abgasverlustbestimmung und zur Überwachung der Emissionsgrenzwerte an Gas- und Ölfeuerungs-
anlagen 

Messbereiche in der Eignungsprüfung: 

O2 0 bis 21,0 Vol. % 
CO 0 bis 2500 mg/m3 

Abgastemperatur TA 0 bis 400 °C 
Verbrennungslufttemperatur TL 0 bis 50 °C 
Druck (Zug-) –40 bis 200 Pa 
Druck (Differenz-) 0 Pa bis 10000 Pa 
Softwareversionen: 
Firmware Version 1.0.002 
Modul Messwert Version 1.3  

Einschränkung: 

keine 

Hinweise:   

1. Das Kombinationsmessgerät ist mit dem O2-Sensor Typ XXS O2-6810881 und dem CO-Sensor Typ XXS COH2- 
CP-6811950 ausgestattet.   

2. Das Kombinationsmessgerät ist nicht für den Außeneinsatz geeignet.   

3. Ein Sensoraustausch ist nur durch den Hersteller bzw. durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft zulässig.   

4. Die Funktion „WLAN“ und „Bluetooth“ dürfen für Messungen im Rahmen der 1. BImSchV nicht verwendet werden. 
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Prüfinstitut: 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Prüfkennzeichen: 

TÜV By RgG 320 

Prüfbericht: 

Bericht Nr. M-BI 1226-00/20_V1 vom 20. November 2020 

1.2 Kombinationsmessgerät Typ Wöhler A450ECO 

Hersteller: 

Wöhler Technik GmbH, Bad Wünnenberg 

Messkomponenten: 

Funktionsmodul zur O2-Bestimmung 
Funktionsmodul zur CO-Bestimmung 
Funktionsmodul zur Bestimmung der Verbrennungslufttemperatur 
Funktionsmodul zur Bestimmung der Abgastemperatur 
Funktionsmodul zur Bestimmung des Drucks (Zug-) 
Funktionsmodul zur Bestimmung des Drucks (Differenz-) 

Einsatzbereich: 

Messgerät zur Abgasverlustbestimmung und zur Überwachung der Emissionsgrenzwerte an 

Gas- und Ölfeuerungsanlagen 

Messbereiche in der Eignungsprüfung: 

O2 0 bis 21,0 Vol. % 
CO 0 bis 2500 mg/m3 

Abgastemperatur TA 0 bis 400 °C 
Verbrennungslufttemperatur TL 0 bis 50 °C 
Druck (Zug-) –40 bis 190 Pa 
Druck (Differenz-) 0 Pa bis 10000 Pa 
Softwareversion: 
Firmware Version 1.00 vom 06.09.2016  

Einschränkung: 

keine 

Hinweise:   

1. Ein Sensorwechsel ist nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal zulässig.   

2. Die Funktion „WLAN“ und Bluetooth“ dürfen für Messungen im Rahmen der 1.BImSchV nicht verwendet werden.   

3. Das Kombinationsmessgerät ist nicht für den Außeneinsatz geeignet. 

Prüfinstitut: 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Prüfkennzeichen: 

TÜV By RgG 316 

Prüfbericht: 

Bericht Nr. M-BI 1206-02/20_V1 vom 13. November 2020 

1.3 Kombinationsmessgerät Typ Dräger FG7700 

Hersteller: 

Dräger MSI GmbH, Rohrstraße 32, 58093 Hagen 

Messkomponenten: 

Funktionsmodul zur O2-Bestimmung 
Funktionsmodul zur CO-Bestimmung 
Funktionsmodul zur Bestimmung der Verbrennungslufttemperatur 
Funktionsmodul zur Bestimmung der Abgastemperatur 
Funktionsmodul zur Bestimmung des Drucks (Zug-) 
Funktionsmodul zur Bestimmung des Drucks (Differenz-) 

Einsatzbereich: 

Messgerät zur Abgasverlustbestimmung und zur Überwachung der Emissionsgrenzwerte an Gas- und Ölfeuerungs-
anlagen 
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Messbereiche in der Eignungsprüfung: 

O2 0 bis 21,0 Vol. % 
CO 0 bis 2500 mg/m3 

Abgastemperatur TA 0 bis 400 °C 
Verbrennungslufttemperatur TL 0 bis 50 °C 
Druck (Zug-) –40 bis 200 Pa 
Druck (Differenz-) 0 Pa bis 10000 Pa 
Softwareversionen: 
Firmware Version 1.0.006_FG7700_1 
Modul Messwert Version 1.3  

Einschränkung: 

keine 

Hinweise:   

1. Das Kombinationsmessgerät ist mit dem O2-Sensor Typ XXS O2-6810881 und dem CO-Sensor Typ XXS COH2- 
CP-6811950 ausgestattet.   

2. Das Kombinationsmessgerät ist nicht für den Außeneinsatz geeignet.   

3. Ein Sensoraustausch ist nur durch den Hersteller bzw. durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft zulässig.   

4. Die Funktion „WLAN“ und „Bluetooth“ dürfen für Messungen im Rahmen der 1.BImSchV nicht verwendet werden. 

Prüfinstitut: 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Prüfkennzeichen: 

TÜV By RgG 321 

Prüfbericht: 

Bericht Nr. M-BI 1228-00/20_V1 vom 20. November 2020 

Dessau-Roßlau, den 31. März 2021 
II 4.1 – 50 526 – 2/0005 

Umweltbundesamt 

Im Auftrag 
Dr. Marce l  Langner  
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